
Попередній технічний паспорт

VIAVI
OneExpert 
FiberONX-700
Спростіть розгортання послуг 10G за допомогою 
технологій PONEmpower за допомогою функцій fas t, c omp 
reh ensive a та простих у використанні l для всіх потреб IR r 
esidential та s mall bus в essser vic e te sting потребах

Тестування 10 Гбіт/с. Всі інтерфейси. Менше хвилини
•Прискорте підключення послуг та усунення 
несправностей за допомогою інтегрованого 
тестування на швидкості 10 Гбіт/с, перевіряючи 
з'єднання Ethernet, Fiber, DOCSIS або WiFi 7 менш ніж 
за хвилину. Експертні знання стали простішими

• Завдяки тестуванню однією кнопкою, VIAVI Test 
ProcessAutomation перетворює будь-якого техніка 
на експерта — навчання не потрібне.

Міцний. Надійний. Гнучкі
• Цей інструмент зі ступенем захисту IP54 має 
міцну, стійку до погодних умов, перевірену на 
падіння, модульну конструкцію, створену для 
надійної роботи протягом багатьох років

Переваги
• Швидка перевірка багатогігабайтних послуг - 
підтверджує продуктивність Ethernet, PON та WiFi 7 до 
10 Гбіт/с менше ніж за хвилину� Оптимізовані робочі 
процеси технічного спеціаліста – VIAVI TPAкерує 
користувачами стандартизованими процедурами, 
забезпечуючи стабільні результати та зменшуючи 
витрати на навчання� Модульний шлях оновлення - 
підтримує технології майбутнього, такі як 25G/50G 
PON, що робить його масштабованою інвестицією для 
мінливих вимог мережі� Спрощує оснащення та 
навчання техніків для тестування будь-якої послуги за 
допомогою одного інструменту

Функції
� Тести пропускної здатності електричного та оптичного Ethernet

до 10 Гбіт/с через RJ-45 або SFP+� тестування WiFi 
7 до 1,8 Гбіт/с селективного оптичного вимірювача 
довжини хвилі� для точності
вимірювання з співіснуючими довжинами хвиль G/E-
PON та XGS/10GE-PON (опціонально)� Виміряйте 
потужність 25GPON і 50GPON, що співіснують з
Аналіз даних XGS-PON� TruePON PON-ID, 
включаючи OLT-ID, ODN
Class та Total Loss (опціонально)� емуляція GPON 
та XGPSON ONT для тестування сервісів на
жива мережа PON (опціонально)� Широкосмуговий оптичний 

вимірювач потужності (опціонально)� Вбудований волоконно-

оптичний візуальний локатор несправностей (VFL)� Smart Access 

Anywhere – забезпечує дистанційне навчання

та навчання в будь-якій мережі через ПК або мобільний телефон� 

Вбудований GPS для геотегування результатів тестів� Міцна 

конструкція із захистом від води та падінь� Акумулятор 

максимальної ємності для тривалого сервісного тестування



Технічні характеристики волоконних мейнфреймів OneExperrt

Технологія Ethernet

Стандарт
IEEE 802.3100M, 1G, 2.5G, 5G та 
10G Ethernet

Результати тестування Ethernet Frames, IP-з'єднання, Ping, Traceroute, 
WebConnectivity, Speed Test t o 10 Gbps

Інтерфейси тестування Ethernet
10GBase-T RJ-45 Електричний – 100M, 1G, 2.5G, 5G, 10GSFP+ 
Optical Ethernet 1G, 10G (залежно від SFP) (опціонально) SFP+ 
Електричний Ethernet (опціонально) 100M, 1G, 2.5G, 5G, 10G

Wi-Fi (опціонально)
Результати тестування OneCheck WiFi 

(підключений режим)
WiFi - 7 діапазонів 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) 2.4, 5, 6 ГГц

• Рівень сигналу (RSSI), стандартний, ширина, максимальний 
PHYRate маршрутизатора, IP/веб підключення,
• Тести пропускної здатності (SpeedCheck, Ookla 
Speedtest, iPerf) до 1,8 Гбіт / с

Тести пропускної здатності / 
продуктивностіТест пропускної здатності TCP VIAVI SpeedCheck 5 Гбіт/с, 10 Гбіт/сОокла 

Speedtest 5 Гбіт/с, 10 Гбіт/сVIAVI TrueSpeed 
(RFC-6349) 5 Гбіт/с, 10GbpsiPERF 5 Гбіт/с, 
10 Гбіт/с

Продуктивність До 10 Гбіт/с для SpeedCheck, Ookla Speedtest, TrueSpeed, iPERF
Результати тестування Затримка, швидкість передачі даних у висхідному та низхідному напрямках

Підтримка оптоволоконного 
прицілу USB P5000i, зонд FiberChek

Результати для зональних дефектів Склав/не склав

Результати для зонних подряпин Склав/не склав

Поле зору з низьким магнітом (FOV) По горизонталі 740 мкм, по вертикалі 550 мкм

Поле зору з високим магнітом (FOV) По горизонталі 370 мкм, по вертикалі 275 мкм

Визначення розміру частинок <1 мкм

Джерело живлення USB-порт

Зв'язок BluetoothІнтерфейс 
зв'язку Bluetooth v5.0, BLE 2.0

Підтримка розумних 
пристроїв (рекомендація)

Додаток VIAVI Mobile 
TechAndroid 8 або 
новішеiOS 12 або новіше
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VIAVI//Конфіденційно

Широкосмуговий вимірювач потужності Селективний вимірювач потужності

Фото Діод Компанія InGaAs Компанія InGaAs
Спектральний діапазон Широкосмуговий (800... 1650 нм) Смуга пропускання (1260... 

1500 нм, 1540... 1650 нм)
Налаштування довжини хвилі 850, 980, 1310,1490, 

1550, 1577,
1625, 1650 нм

Користувальницький 800... 1650 нм, розмір кроку 1 
нм

1342 нм, 1358 нм, 1490 нм, 1577 нм,
Подвійний 1490/1577, (GPON/XGSPON)

Подвійний 1342/1577, (50G/XGSPON)Подвійний 
1358/1577 (25G/XGSPON)

Широкосмуговий доступ: 1270...1650 нм 3,
Користувальницький розмір кроку 1 нм,

Резолюція 0,01 дБ, 0,001 мкВт 0,01 дБ, 0,001 мкВт
Діапазон вимірювання для 
PowerLevel -65...+10 дБм -45...+3 дБм

Максимальний рівень потужності +16 дБм +1 дБм
Похибка вимірювання ± 0,2 дБ / ± 5% (власні) 1 1490 нм: ±0,5 дБ / ± 12 % 2

1577 Нм: ±0.5 дБ / ±12 % 2
1342 нм: ±0,5 дБ / ±12 % 21358 нм: 
±0,5 дБ / ±12 % 2Широкосмуговий: 
±0,5 дБ / ±5 % 2, 3

Діапазон вимірювання для PON-ID Н/Д GPON: -30...0 dBmXGS-
PON: -25...0 дБм

Кількість каліброваних 
довжин хвиль

8
(850, 980, 1310, 1490,1550, 
1577, 1625, 1650 нм)

2(1490, 1577 
нм)

Виявлення тону (майбутня 
опціональна можливість)

270 Гц, 330 Гц,
1 кГц, 2 кГц 4, 5

270 Гц, 330 Гц,
1 кГц, 2 кГц 4, 5

Автоматичні функції (майбутня 
опціональна можливість)

Авто-л / Мул ти-л 5 Auto-L / Multi-L 5

Підключення ДО 2,5 мм СК/АРС

Широкосмуговий вимірювач потужності та селективний вимірювач потужності PON

1 unde r efe rence con ditio ns: -11 дБм (CW) , 1310 нм ±1 нм, 23 °C ±3 K, відносна частота h від 45 до 75 %, тестове волокно S M (одномодове, 9 мкм cor e, 8° 
APC), при використанні з конекторами SC/P C2 unde r r efe rence con ditio ns: -2 дБм (CW), номінальна довжина хвилі,  23 °C ±3 K, відносна частота h від 45 
до 75 %, тестове волокно S M (Sing le Mod e, ядро 9 мкм, 8° APC), при використанні з роз'ємами SC/A PC3 у широкосмуговому режимі (потрібна активована 
опція SW) 4 для Broadb та Power Mete r: отримана оптична p owe r le vel ≥ -50 дБм – для селективного вимірювача потужності:  у режимі Bro adband 
(потрібна опція ctivate d S W ed)5 при використанні з VIAVI Lig ht Sou rce ан d r ece номінальним рівнем потужності > -50 дБм – для селективного вимірювача 
потужності: у режимі Bro adband (необхідний параметр ctivate d S Woption)

ВФЛ
Сумісність з волокнами Одномодовий, Багатомодовий
Довжина хвилі 650 нм (видимо)
Режими виведення Безперервний і миготливий
Інтерфейс роз'єму Універсальний 2,5 мм (фіксований)

Елементи керування Увімкнено / 
ВимкненоБезперервний / Миготіння

Вихідна потужність 1 мВт
Рейтинг безпеки лазера Заняття 2
Дальність (максимальна)6 7 км

Візуальний локатор несправностей (VFL)

6 VFL впливає на багато факторів, включаючи якість / втрати волокна
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Продовження специфікацій

Загальни
й розмір Волокно OneExpert: ONX-700: (5,0 x 11,1 x 2,75 

дюйма) WxLxHOneExpert HFC: ONX-720 і ONX-730 з 
радіочастотним модулем (5,0 x 11,1 x 4,25 дюйма) 
Оновлення мейнфреймів OneExpert HFC (5,0 x 11,1 x 
2,9 дюйма)

Вага Волокно OneExpert: ONX-700: (3,9 фунта) (без 
захисного чохла) OneExpert HFC: ONX-720 і ONX-
730 з радіочастотним модулем

1,6 кг (6,75 фунта) (без захисного чохла) 
OneExpert HFC Mainframe Upgrades (4,1 
фунта) (без захисного чохла)

Відображення Кольоровий РК-дисплей високої 
яскравості (800 x 480) 5-дюймовий 
ємнісний сенсорний екран з діагоналлю

Діапазон робочих температур
Без заряджання: від -10 °C до 50 
°C Заряджання: від 0 °C до 40 °C

Діапазон температур зберігання від -20 °C до 60 °C

Діапазон робочої вологості Відносна вологість від 10 % до 90 %, без конденсації

Для внутрішнього/зовнішнього використання IP 54 невеликий дощ (0,5 дюйма/год; 1,27 см/год)
Рейтинг падіння 1 м (3,3 фута) на бетон

Робоча висота 4000 м макс

Забруднення 2°

Вхідна потужність постійного струму 12В @ 5А,

Порт заряджання постійним струмом Ствол 2,5 мм

Батарея Літій-іонна акумуляторна батарея 
96 Вт/годЗмінна польова

Час заряду акумулятора 4 години (90%) 6–8 годин 100% (зарядний пристрій змінного струму)

Батареї Типове використання 3-5 днів для техніків з монтажу (10 встановлень на день)

Хост(и) USB USB-C, USB-A (USB 3.0)
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VIAVI//Конфіденційно

Новий блок OneExpert Fiber
Пакети продуктів та
Інформація для замовлення
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VIAVI//Конфіденційно

Ознака
Тестування волоконно-оптичного волокна Без оптики Селективна потужність PON

Метр

Широкосмуговий оптичний вимірювач потужності Н/АН/А Н/Д ◼◼ ◼ Н/АН/А Н/Д

Селективний оптичний вимірювач потужності PON Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д ◼ ◼ ◼

Аналіз TruePON PON-ID з OLT-ID та втратами Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д ◼

Н/АН/А Н/АН/А Н/АН/А Opt.Opt. ◼

Режим оптичних втрат (Set/clear Ref with delta) Н/Д Н/Д Н/Д ◼ ◼

Візуальний локатор несправностей (1 мВт) Н/Д Н/Д Н/Д ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Варіанти сервісного тестування/тестування пропускної здатності

OneCheck WiFi 7 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

OneCheck Ethernet ◼◼ ◼◼ ◼◼ ◼◼ ◼

Тестування оптичного Ethernet через SFP+ ◼ ◼ ◼

OneCheck PON з емуляцією – GPON/XGSPON з використанням VIAVI 
SFP

Вибрат
и.

Вибрат
и.

Вибрат
и.

Вибрат
и.

Вибрат
и.

Вибрат
и.

Вибрат
и.

Вибрат
и.

Вибрати.

Перевірка швидкості VIAVI – 5 Гбіт/с ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Перевірка швидкості VIAVI – 10 Гбіт/с ◼◼ ◼◼ ◼◼

Тест швидкості Ookla – 5 Гбіт/с Opt.Opt. Opt.Opt. Opt.Opt. Opt.Opt. Вибрати.

Ookla Speedtest – 10 Гбіт/с Вибрати.

VIAVI TrueSpeed – 5 Гбіт/с Opt.Opt. ◼ Opt.Opt. ◼ Opt.Opt. ◼

VIAVI TrueSpeed – 10 Гбіт/с Opt.Opt. ◼ Opt.Opt. ◼ Opt.Opt. ◼

Тест швидкості iPerf – 5 Гбіт/с Opt.Opt. Opt.Opt. Opt.Opt. Opt.Opt. Вибрати.

Тест швидкості iPerf – 10 Гбіт/с Opt.Opt. Opt.Opt. Opt.Opt. Opt.Opt. Вибрати.

Розумний доступ у будь-якому місці. - Віддалене підключення Opt.Opt. Opt.Opt. Opt.Opt. Opt.Opt. Вибрати.

Комплектація та функція MatrixOneExpert Fiber: 
Активація послуги PON ONX-700
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Вимірювач 
широкосмугової 
потужності

Вибрат
и.

Вибрати
.

Можливість широкосмугового живлення для обладнання Selective 
PON

Вибрат
и

Вибрати Вибрат
и

Вибрати

Вибрати Вибрати Вибрати

Вибрат
и

Вибрати Вибрат
и

Вибрати Вибрат
и

Вибрати

Вибрати
.

Вибрати
.

Вибрати
.

Вибрат
и.

Вибрат
и.

Вибрат
и

Вибрат
и.

Вибрат
и.

Вибрат
и

Вибрат
и.

Вибрат
и.



Інформація для замовлення
Стандартні пакети

Без пакетів оптики
ONXF-700-БАЗА Захисний чохол OneCheck Ethernet5G 

SpeedCheckFitted, зарядний пристрій змінного струму, 
перемичка Cat6A M-F & M-M

ONXF-700-PLUS OneCheck Ethernet, захисний чохол OneCheck WiFi10G 
SpeedCheckFitted, зарядний пристрій змінного струму, 
перемичка Cat6A M-F & M-M

ONXF-700-PRO OneCheck Ethernet, OneCheck WiFi, оптичний Ethernet10G 
SpeedCheck, захисний чохол 10G TrueSpeedFitted, зарядний 
пристрій змінного струму, перемичка Cat6A M-F & M-M

Пакети широкосмугових 
PowerMeter

ONXF-700-BB-BASE Широкосмуговий оптичний вимірювач потужності, VFL, 
OneCheck Ethernet, OneCheck WiFi10G SpeedCheck, 
вбудований захисний чохол, зарядний пристрій змінного 
струму, перемичка Cat6A M-F і M-M

ONXF-700-BB-PLUS Широкосмуговий оптичний вимірювач потужності, VFL, 
OneCheck Ethernet, 5G SpeedCheck, вбудований 
захисний чохол, зарядний пристрій змінного струму, 
перемичка Cat6A M-F і M-M

ONXF-700-BB-PRO Широкосмуговий оптичний вимірювач потужності, VFL, оптичний 
лічильник втрат OneCheck Ethernet, OneCheck WiFi, оптичний 
Ethernet10G SpeedCheck, захисний чохол 10G TrueSpeedFitted, 
зарядний пристрій змінного струму, перемичка Cat6A M-F і M-M

Пакети вимірювача 
потужності PON 
SelectivePower

ONXF-700-PON-BASE Селективний оптичний вимірювач потужності PON, VFL5G 
SpeedCheck, OneCheck Ethernet, вбудований захисний чохол, 
зарядний пристрій змінного струму, перемичка Cat6A M-F і M-M

ONXF-700-PON-PLUS Селективний оптичний вимірювач потужності PON, VFL10G 
SpeedCheck, OneCheck Ethernet, захисний чохол OneCheck WiFiFitted, 
зарядний пристрій змінного струму, перемичка Cat6A M-F & M-M

ONXF-700-PON-PRO Селективний оптичний вимірювач потужності PON, VFL, TruePON, 
оптичний LossOneCheck Ethernet, OneCheck WiFi, оптичний 
Ethernet10G SpeedCheck, захисний чохол 10G TrueSpeedFitted, 
зарядний пристрій змінного струму, перемичка Cat6A M-F & M-M
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VIAVI//Конфіденційно

Параметри

Тестові програми

ONXF-SW-OC-WIFI Опція програмного забезпечення OneCheck WiFi
ONXF-SW-OC-ETHERNET Опція програмного забезпечення OneCheck Ethernet
ONXF-SW-OPTICAL-ETH Дозволяє проводити тестування Ethernet через порт SFP+ для SPF з підтримкою VIAVI

ONXF-SW-TRUEPON Опція програмного забезпечення TruePON (потрібен вибірковий апаратний код PON)

ONXF-SW-ОПТИЧНІ-ВТРАТИ Опція режиму тесту оптичних втрат для збереження довідки та розрахунку втрат

ONXF-SW-OLTS 1 Увімкніть можливість роботи як OLTS з джерелами світла VIAVI OLS - Auto Lamda

ONXF-SW-OC-PON OneCheck PON – тестування PON через GPON/XGSPON SFP+

ONXF-SU-OC-GPON-EMUL Емуляція GPON для тестування в реальному часі в мережі GPON

ONXF-SW-OC-XGSPON-EMUL Емуляція GPON для тестування в реальному часі в мережі GPON

ONX-SMART-ДОСТУП Розумний доступ звідусіль

Варіанти тестування 
сервісуOokla 
Speedtest

ONXF-SW-OOKLA-SPD-5G-1Y Ліцензія ONX Ookla Speedtest до 5 Гбіт/с 1 рік/ розгорнута через StrataSync

ONXF-SW-OOKLA-SPD-5G-3Y

ONXF-SW-OOKLA-SPD-5G-5Y Speedtest ONX Ookla до 5 Гбіт/с 5 років Timed License/розгорнуто через StrataSync

ONXF-SW-OOKLA-SPD-5G Тест швидкості ONX Ookla до 5 Гбіт/с

ONXF-SW-OOKLA-SPD-10G-1Y

ONXF-SW-OOKLA-SPD-10G-3Y Speedtest ONX Ookla до 10 Гбіт/с 3Yr Timed License/розгорнутий через StrataSync

ONXF-SW-OOKLA-SPD-10G-5Y

ONXF-SW-OOKLA-SPD-10G Тест швидкості ONX Ookla до 10 Гбіт/с
Технологія TrueSpeed ONXF-SW-TRUESPEED-5G-1Y Ліцензія ONX TrueSpeed до 5 Гбіт/с 1 рік/ розгорнута через StrataSync

ONXF-SW-TRUESPEED-5G-3Y Ліцензія ONX TrueSpeed до 5 Гбіт/с 3 роки/розгорнуто через StrataSync

ONXF-SW-TRUESPEED-5G Постійна ліцензія ONX TrueSpeed до 5 Гбіт/с

ONXF-SW-TRUESPEED-10G-1Y Ліцензія ONX TrueSpeed до 10 Гбіт/с 1 рік/ розгорнута через StrataSync

ONXF-SW-TRUESPEED-10G-3Y Ліцензія ONX TrueSpeed до 10 Гбіт/с 3Yr Timed License/розгорнута через StrataSync

ONXF-SW-TRUESPEED-10G Постійна ліцензія ONX TrueSpeed до 10 Гбіт/с
iPerf ONXF-SW-IPERF-5G-1Y Тест ONX iPerf до 5 Гбіт/с 1Річна ліцензія на час/ розгорнутий через StrataSync

ONXF-SW-IPERF-5G-3Y Тест ONX iPerf до 5 Гбіт/с 3Year Timed License/розгорнутий через StrataSync

ONXF-SW-IPERF-5G Тест ONX iPerf на постійну ліцензію 5 Гбіт/с

ONXF-SW-IPERF-10G-1Y Тест ONX iPerf до 10 Гбіт/с 1Year Timed License/ розгорнутий через StrataSync

ONXF-SW-IPERF-10G-3Y Тест ONX iPerf до 10 Гбіт/с 3Yr Timed License/розгорнутий через StrataSync

ONXF-SW-IPERF-10G Тест ONX iPerf на постійну ліцензію 10 Гбіт/с

Інформація для замовлення - Оп т і о н
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ONXF-SW-PON-ШИРОКОСМУГОВИЙ 
ЗВ'ЯЗОК

Увімкніть селективний вимірювач потужності для роботи в режимі широкосмугового 
'

Speedtest ONX Ookla до 5 Гбіт/с 3 роки тимчасової ліцензії/розгорнуто через 
StrataSync

Ліцензія ONX Ookla Speedtest до 10 Гбіт/с 1Year Timed License/ розгорнута через 
StrataSync

Тест швидкості ONX Ookla до 10 Гбіт/с 5 років Timed License/розгорнутий через 
StrataSync



VIAVI//Конфіденційно

Оформлення замовлення Інформація продовжується

© 20 25 VIAVI So lution s Inc.Pr od uct spe cifica ti on s an d 
de scrip tion s in this d ocu me ntar e su bj ect t o cha ng e w 
it h o u t notice. Запатентована, як описано, 
tviavisolutions.com/patentsOneExpert 
DataSheetviavisolutions.com Fiber PRELIM

Зв'яжіться з нами +1 844 GO VIAVI(+1 
844 468 4284)

Щоб дістатися до найближчого до вас VIAVI 
o ffi ce, visitviavisolutions.com/contactРішення VIAVI

Продовження опціонів

SFP

NSC-SFP-GPON GPON SFP
NSC-SFP-XGSPON XGSPON SFP+
НБК-СФП-850-1Г-10Г Оптичний Ethernet SFP+ 850 нм SR 1G та 10G

НБК-СФП-1310-1Г-10Г Оптичний Ethernet SFP+ 1310 нм LR 1G і 10G

НБК-СФП-1550-1Г-10Г Оптичний Ethernet SFP+ 1550 нм ER 1G і 10G

Додатковий аксесуар
Автомобільний зарядний пристрій

1019-00-1366 Гачок для ниток
Запасні частини

Змінний зарядний пристрій змінного струму (без шнура живлення)

ONXF-FIBER-BATT-96WHR Заміна акумулятора 96 Вт/год
ONXF-ПРОТЕКТОР-5P Змінна захисна плівка для екрану (5 упаковок)
ONXF-Eth-Adapt-M-F Адаптер Ethernet Cat6a M-F 0,5м
КАБЕЛЬ NSC-ETHERNET Патч-кабель Ethernet Cat6a M-M
ONXF-FIBER-BACK-COVER Задня кришка з підставкою для OneExpert Fiber ONX-700
ЧОХОЛ ONXF-FIBER Вбудований захисний чохол для OneExpert Fiber ONX-700
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АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 
ЗМІННОГО СТРУМУ

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО 
СТРУМУ


